VL:-CTTE:-QUAD-MOTO-MOTONEIGE Tous a visser brevetés a pointe tungsténe, rapide et fadle d’installation et de

désinstallation pour un usage sur neige, glace teme et rocher. Linstallation peut

|
se faire sur tous types de pneus (6té, neige, TP, GC, agricole, etc..) et de bande
caoutchouc neuve et d'occasion avec ou sans emplacement prévu.
Les atouts majeurs de ce type de clous sont multiples :
* Pas d'ivestissements en maténiels colteux

* Polyvalence de la visseuse, utilisable pour d’autres taches
* Gain de emps considémble a Finstallation @r pré-percage inutile

* Gain dargent @r démontable en fin de saison et réutilisable la sason suivante
* Qualité supériewr car la pointe tungsténe est soudée
sur buke sa longuewr et non smplement emboutie

» Tenue aFusure extréme grace a femveloppe trempée
etasaponte tungsne soudée

A VISSER (montable / démontable) iz«

VL

» Dimensions : 7.9 x 9.8 mm\_/ .
i Pénétration : 7.9 mm

: Diameétre du tungsténe : 2.2 tungsten
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Tallle réelle
Dépassement : 1.9 mm
Boite de 500 clous.
4x4 - VL - (TTE
e Dimensions : 9 x 126 mm
; Pénétration :10.7 mm
= Diamétre du tungsténe : 2.6 tungsten
Taille réelle Dépassement : 1.9 mm

Boite de 500 clous.

QUAD - MOTO

Dimensions : 9 x 17.5 mm
Pénétration : 13.5 mm
Diametre du tungsténe : 2.6 tungsten
Dépassement : 4 mm
Boite de 500 clous.

Taille réelle

& MOTONEIGE

Dimensions : 6 x 21,8 mm
Pénétration : 18 mm
Diameétre du tungsténe : 2.2 tungsten
Dépassement : 3.8 mm

Taille reelle Boite de 500 clous.

Visseuse a batterie
Batteries x 3

Puissance : 18 V - 5.0 Ah
Couple de serrage reglable: 2-8 Nm/22 pos.
Couple de pos. percage : 40 Nm - 70 Nm

Visseuse pneumatique
Puissance : 0.33 kW
Tours/minute : 450
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